
Fiche technique Rideau Ropitex

Dimensions standards

Options

• Caractère antiviral et antimicrobien
permanent
• 100 % polyester bioactive
• Contribue à l’amélioration de
l’hygiène et procure plus de sécurité
• Répond aux normes d’hygiène les
plus élevées

• Tissu 100% polyester difficilement
inflammable grâce à la structure
moléculaire de la fibre ;
• Répond aux classe de feu B1 selon la
norme DIN 4102-1, Bs1D0 et M1 ;

• Tissu certifié Öko-Tex Standard 100,
ne contient aucun produit chimique
nocif pour la santé ;
• Laisse passer la lumière du jour, idéal
en présence de plusieurs séparations
dans une pièce ;
• Aucune altération suite aux lavages
et aux usages répétés ;
• Insensible à la lumière,
dimensionnellement stable ;
• Longue durée d’utilisation
• Doté de propriétés acoustiques

Distance entre les œillets : environ 14 cm  
Largeur rouleau : 210 cm • Poids : environ 140 g/m²

Dimensions spéciales sur demande

Blanc Champagne Bleu ciel Caillou Kumquat Lin

Bleu océan Vert pastel Pêche Pistache Bleu turquoise

Référence Largeur (cm) Hauteur (cm)

RTX 121 140 120

RTX 122 140 140

RTX 1236 1140 160

RTX 123 140 175

RTX 151 170 120

RTX 152 170 140

RTX 1536 170 160

RTX 153 170 175

RTX 200 200 175

RTX 211 230 120

RTX 212 230 140

RTX 2136 230 160

RTX 213 230 175

RTX 215 250 175

RTX 217 270 175

RTX 300 300 175

RTX 330 330 175

RTX 360 360 175

RTX 390 390 175

  ROPIMEX France  •  117 rue Robert Bunsen, 57460 BEHREN LES FORBACH  Made in Germany

Antimicrobien Utilisation optimaleDifficilement inflammable

Pose d’œillets Finition ruflette avec fenêtre filet 
et œillet

en rouleau non 
cousu

ø 8 mm

Filet optionnel

https://ropimex.com/fr/systemes-de-separations/rideaux/ropitex-bioactive/
fniza
realme.fr

https://www.realme.fr/4691-rideau-ropimex-ropitex-non-feu.html
https://www.realme.fr/4691-rideau-ropimex-ropitex-non-feu.html
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