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Systeme télescopique RTS « montage sur rail
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Poids : 0,7 kg 17 anneaux inclus Poids : 0,6 kg « 13 anneaux inclus

Télescope : tube en aluminium extrudé gris, surface lisse et anodisée pour
une meilleure tenue dans le temps. Pieces plastiques en polyomide avec 15 %
de Fibre de verre pour une Forte résistance aux nombreuses manipulations.
Le mécanisme de plicature est parfoitement intégré dans le télescope pour
Paciliter sa désinfection.

Anneaux : en polyomide avec 15 % de Fibres de verre PA 6 GF 15, pour une plus
grande solidite et donc une plus longue durée de vie. @ 42 mm, couleur gris.
La partie inférie de 'anneau est souple et & mémoire de Forme, afin de se
décrocher du rideou en cas d'arrachement.
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Poids : 0,5 kg ¢ 10 anneaux inclus
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— Fixations appropriées

f Support pour rails médicaux, tige de maintien au mur,
| hauteur réglable.

——+ Hauteur:55cm - Largeur: 5cm

P s/t

' Support avec double étaux pour rails médicaux, hauteur
réglable.
"" Hauteur : 55cm « Largeur:5cm
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i Support pour tubes verticaux, inclinaison ojustable.
Hauteur : 10 cm « Largeur: 6 cm

ﬁ” Support pour tubes verticaux, inclinaison ojustoble, diometre

\

entre 30 et 38 mm.

Hauteur : 10 cm « Largeur : 13 cm

~— Rideaux appropriés

ROPITEX Cleanique

« 100% polyester Bioactive « EFfet antibactérien
« Caractere antiviral et « Difficilement inflammable, tres résistant
antibactérien permanent clossé B1 « Difficilement inflammable,
« Clossification au Feu : M1 « Sans couture clossé M1

« Propriétés acoustiques « Lavable en machine o 30° « Lavable en machine & 30°
« Certifié Oko-Tex Standard 100

« Lavable en machine & 60°

stoph CHEK®

« Imperméable, antibactérien,
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https://ropimex.com/fr/systemes-de-separations/systemes-telescopiques/systeme-telescopique-rts/
fniza
realme.fr

https://www.realme.fr/78-paravent-telescopique-complet
https://www.realme.fr/78-paravent-telescopique-complet
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